
ขั้นตอนการตรวจเช็ค เม่ือคอลย์ร้อนไม่ท างาน (ระบบอนิเวอร์เตอร์)

คอยล์ร้อนไม่ท างาน
ไฟไทมเ์มอร์ กระพริบ 2 คร้ัง หรือ 3 คร้ัง (การส่ือสารบกพร่อง)

อะไหล่ทีอ่าจบกพร่อง
1. แผงควบคุมคอยลร้์อนบกพร่อง
2. มอเตอร์พดัลมคอยลร้์อนบกพร่อง

รายละเอยีดอาการเสีย
เม่ือคอยลเ์ยน็ไม่สามารถส่ือสารกบัคอยลร้์อนได ้มากกวา่ 2 นาทีหลงัจากเปิดเคร่ือง หรือ
คอยลเ์ยน็ไม่ไดรั้บสญัญาณส่ือสารเป็นเวลา มากกวา่ 15 วินาทีในระหวา่งการท างานสภาวะปกติ

สาเหตุของอาการเสีย
1. การเช่ือมต่อสายไฟ, ซ็อคเก็ต บกพร่อง 2. สาเหตุจากปัจจยัภายนอก    3. แผงควบคุมคอยลร้์อนบกพร่อง   4. มอเตอร์พดัลมคอยลร้์อนบกพร่อง

จุดตรวจเช็คที่ 1-1 : รีเซ็ทเบรกเกอร์

ตรวจเช็คไฟแสดงความบกพร่องเกิดข้ึนอีกหรือไม่

จุดตรวจเช็คที่ 2 : ตรวจเช็คการเดนิสายสัญญาณ

ตรวจเช็คสายไฟท่ีต่อระหวา่งคอยลเ์ยน็และคอยลร้์อนวา่มี
การหลุด, หลวม, ขาดใน, ลงโครง หรือไม่

จุดตรวจเช็คที่ 1-2 : ตรวจเช็คสาเหตุภายนอก

-ตรวจเช็คการต่อสายกราวดเ์ป็นปกติหรือไม่
-ตรวจเช็ควา่มีสญัญาณรบกวนจากภายนอกหรือไม่ เช่น อยูใ่กลส้าย
ไฟฟ้าแรงสูง, หลอดไฟนีออน, หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้าง
สญัญาณฮาร์โมนิก

มี

ไม่มี

จุดตรวจเช็คที่ 3 :ตรวจเช็คแรงดนัไฟฟ้า

ตรวจเช็คแรงดนัไฟฟ้าท่ีแหล่งจ่าย
- ตรวจเช็คแรงดนัไฟฟ้าอยูร่ะหวา่ง AC 198V – 242V

ปกติ
AC

จุดตรวจเช็คที่ 4 : ตรวจเช็คมอเตอร์พดัลมคอล์ยร้อน

- ตรวจเช็คการหมุนในขณะมอเตอร์ไม่ท างานดว้ยมือเกิดความฝืดหรือลอ๊คหรือไม่
กรณีฝืดหรือลอ๊ค ใหเ้ปล่ียนมอเตอร์
- ตรวจเช็คความตา้นทานของขดลวดมอเตอร์คอยลร้์อน

วดัค่าความตา้นทานระหวา่ง VM (แดง) - GND (ด า)  ต้องมากกว่า 300KΩ
หากค่าความต้านทานระหว่าง VM (แดง) - GND (ด า) น้อยกว่า 300 KΩ แสดงว่ามอเตอร์คอล์ยร้อนช๊อต

>> กรณีมอเตอร์คอยล์ร้อนช๊อต เปลีย่นมอเตอร์พดัลมคอยล์ร้อนและแผงควบคุมคอยล์ร้อน

>> กรณมีอเตอร์คอยล์ร้อนปกติ ให้เปลีย่นแผงควบคุมคอยล์ร้อน

ปกติ

Pin No.
(Wire Color)

Terminal Function
(Symbol)

DC voltage (VM)

No function

No function

Earth terminal (GND)

Control voltage (Vcc)

Speed command (Vsp)

Feed back (FG)

1 (แดง)

4 (ด ำ)
5 (ขำว)
6 (เหลือง)

7 (น ำ้ตำล)

2
3
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