
การตรวจสอบ อีอีวี คอลย์ ( EEV. Coil ) 

แบบคอล์ยไฟฟ้ามสีาย 5 เส้น 
วดัค่าความตา้นทานคอลย์ไฟฟ้า ระหวา่ง

สายสีขาว     – สายสีแดง
สายสีเหลือง – สายสีแดง
สายสีสม้      – สายสีแดง
สายสีน ้ าเงิน – สายสีแดง

ค่าความตา้นทาน ประมาณ 42 – 50 Ω และตอ้งเท่ากนัทุกคู่ 

แบบคอล์ยไฟฟ้ามสีาย 6 เส้น ส าหรับรุ่นท่ัวไ  
วดัค่าความตา้นทานคอลย์ไฟฟ้า ระหวา่ง

สายสีขาว     – สายสีแดง
สายสีเหลือง – สายสีน ้ าตาล
สายสีสม้      – สายสีแดง
สายสีน ้ าเงิน – สายสีน ้ าตาล

ค่าความตา้นทาน ประมาณ 42 – 50 Ω และตอ้งเท่ากนัทุกคู่ 

กรณ ี:
ค่าความต้านทานผดิปกติ  หรือค่าไม่เท่ากนัทุกคู่  
ให้เปลีย่น คอล์ยไฟฟ้า (EEV. Coil)

วธีิตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศฟูจิตสึระบบอนิเวอร์เตอร์

ก่อนเช็คให้ :
1. ตัดระบบไฟฟ้า 
2. ถอดซ็อคเกต็ EEV. Coil  ออกจากแผงควบคุม 
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