
การตรวจสอบ แอคทีฟ ฟิลเตอร์ (Active Filter Power Module)
เฉพาะรุ่นท่ีม ีACTPM. แยก

กรณ ี:
ค่าความต้านทานผดิปกติ , ช็อต    
หรือ
ค่าแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม ผดิปกติ 
ให้เปลีย่น ACTPM.

วดัค่าความตา้นทาน ระหวา่ง
ขั้ว L2 – ขั้ว P
ขัว้ L2 – ขัว้ N

ค่าความตา้นทาน ใกลเ้คียง 100 kΩ
หรือมากกวา่

ตั้งมิเตอร์ท่ียา่นวดัไดโอด จากนั้น
สาย บวก (สีแดง) จบัท่ี ขั้ว L2 
สาย ลบ (สีด า) จบัท่ี ขั้ว P 

ค่าแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม ประมาณ 0.3 – 0.7 โวลท์

วธีิตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศฟูจิตสึระบบอนิเวอร์เตอร์

ก่อนเช็คให้ :
1. ตัดระบบไฟฟ้า 
2. ถอดซ็อคเกต็ต่างๆ ออกจาก ACTPM. 
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