
室內機（風管式）

安裝說明書

只僅授權服務人員。

PART NO. 9374815234

空調機
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2

 注意

3 mm

 5 

2. 關於機組

2.1. 使用 R410A 冷媒的注意事項

 警告

 

 

2.2. R410A 的專用工具

 警告

 R410A  R410A  
 R410A  R22  1.6 

 

工具名稱 更改內容

壓力錶接管

  

  -0.1  5.3 MPa 
-0.1  3.8 MPa 

充氣軟管  

真空泵  

氣漏檢測器  HFC  R410A 

2.3. 附件

 

名稱和形狀 數量 用途

1

1

1. 安全注意事項

• 
• 
• 
 

 警告

 注意

 警告

 
 

 

EMERGENCY
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名稱和形狀 數量 用途

1

8

1

1

3

4

2
(AR25/32/71)

2
(AR50)

1
(AR71)

1

1

 B

1

1

1

1

PCB

 A
5 m

1

 B 

 B
0.2 m

1

 A 
 PCB

名稱和形狀 數量 用途

1

 (M4 × 20 mm)

2

1

R03/AAA

2

1

 (M3 × 12 mm)

2

2.4. 主要選配零件

零件名稱 型號 用途

UTY-RNNYM

UTY-RSNYM

UTY-XSZX

UTD-ECS5A /

3. 安裝作業

3.1. 選擇安裝位置

 警告

 注意

•  
 
•  
 
•  
 
• 

 
 
• 

 

1 m
1 m

 10 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

3.2A. 安裝尺寸（天花板隱藏式）

 

 

150 mm 
 

400 mm 

 

25
00

 m
m

 

24
0 

m
m

 

20 mm 

20 mm 

300 mm 

 

400 mm 10
0 

m
m

 

30
0 

m
m

 

 

3.2B. 安裝尺寸（壁掛式 / 地面隱藏式）

 
/ 8.5.

 

10 mm 

150 mm 

150 mm 

150 mm 

150 mm 

150 mm 

150 mm 

20 mm 

20 mm 

20 mm 

20 mm 

400 mm 

400 mm 

10 mm 

 3.3A. 安裝機組（天花板隱藏式）

 警告

 5 

3.3A.1. 機組安裝範例（天花板隱藏式）

(1) 
• 
• 
• 

 注意

(2) 
• 
• 
• 

 注意

 

AR25/32/50 90 Pa  0  90 Pa 
AR71 50 Pa  0  50 Pa 

• 
• 

型號
螺釘

M5
AR25/32 9

AR50 11
AR71 13
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 (M5)

 - 

 - 

 

M5 x 10mm / 

 - 

 

: mm

: mm

型號 A B

AR25/32 650 mm P200×2=400 mm

AR50 850 mm P200×3=600 mm

AR71 1050 mm P200×4=800 mm

 注意

3.3A.2. 安裝過濾網

 

AR25/32/50 2 
AR71 3 

 

3.3A.3. 鑽螺釘孔和安裝螺釘

4 

 

 

A

37
7 

m
m

型號 A

AR25/32 734 mm

AR50 934 mm

AR71 1134 mm
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3.3B. 安裝機組（壁掛式 / 地面隱藏式）

 警告

 5 

3.3B.1. 機組安裝範例（壁掛式 / 地面隱藏式）

(1) 
• 
• 
• 

 注意

(2) 
• 
• 
• 

 注意

 

AR25/32/50 90 Pa  0  90 Pa 
AR71 50 Pa  0  50 Pa 

• 
• 

型號
螺釘

M5
AR25/32 9

AR50 11
AR71 13

 

 (M5)

3.3B.2. 安裝過濾網

將過濾網（附件）安裝到機組。

 

3.3A.4. 固定機組

(1) 

 

        

 A

 B

 

 A

 B

 
20 mm 

*:   20 mm / /

(2) 

 

 

10
 m

m
 

 

 

10
 m

m
 

 注意

 100 mm 

 A  B 
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 注意

8.7. JM1
/

3.3B.3. 安裝機組

(1) 
• 
• 

(2) 

 

 10
 m

m
 

 

 

10
 m

m
 

 
 A  B 

4. 安裝配管

 注意

 R410A 

4.1. 選擇配管材料

 注意

 40 mg/10 m

 R410A 

• R410A 
• 

R410A

配管外徑 [mm (in.)] 厚度 [mm]
6.35 (1/4) 0.80

9.52 (3/8) 0.80

12.70 (1/2) 0.80

15.88 (5/8) 1.00

19.05 (3/4) 1.20

4.2. 配管要求

 注意

• 

 注意

 120 ˚C 
 70 %

 70  80 %  15 mm 
 80 %  20 mm 

 0.045 W/(m·K)  20 ˚C
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4.3. 錐形擴管連接（配管連接）

 警告

4.3.1. 錐形成形

 R410A 
(1) 
(2) 
(3) 

 R410A 

(4) 

 

L
A

B
 [L] 

配管外徑 [mm (in.)]
尺寸 A[mm]

尺寸 B-
0

0.4 [mm]R410A 擴管工具，

緊握式

6.35 (1/4)

0  0.5

9.1
9.52 (3/8) 13.2

12.70 (1/2) 16.6
15.88 (5/8) 19.7
19.05 (3/4) 24.0

 R410A  A  R410A 
 0.5 mm  A

配管外徑 [mm (in.)] 錐形螺母之平面間寬度 [mm]
6.35 (1/4) 17

9.52 (3/8) 22

12.70 (1/2) 26

15.88 (5/8) 29

19.05 (3/4) 36

4.3.2. 彎折配管

• 
•  90°
•  
•  3 

 注意

 

4.3.3. 配管連接

 注意

 

 2 

 

錐形螺母 [mm (in.)] 擰緊扭矩 [N·m (kgf·cm)]
6.35 1/4  16  18 160  180
9.52 3/8  32  42 320  420

12.70 1/2  49  61 490  610
15.88 5/8  63  75 630  750
19.05 3/4  90  110 900  1,100

4.4. 安裝隔熱體

4.4.1. 接頭隔熱體

• 
• 
•  2 
• 

 

 注意

5. 安裝排水管

5.1A. 安裝排水管（天花板隱藏式）

 A
• 
• 1/100 
• 
• 
• 

表 A

外徑

26.6 mm

(1) 

 

 

1.5  2 m
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(2) 
• 1/50  1/100
• [  26.6 mm] 
• 
• 
• 

 26.6 mm 

1.5-2 m 

 300 mm

700 mm 

遵守以下程序，以安裝中央排水管裝置。

 

 26.6 mm 
 1/100 

700 mm 

 警告

 注意

5.1B. 安裝排水管（壁掛式 / 地面隱藏式）

  

 注意

• /
• 8.7. JM1
• 
• 

5.2. 安裝排水管

(1) 1  2

2 

1 

PVC  

• 

4 mm 

20 mm

• 

  26.6 mm  

4 mm 

 注意

 PVC 

(2) 1 

  26.6 mm  

4 mm 

2 1 

 2
 2  1 

 注意

(3) 1 

  
2.5-5.0 mm
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 注意

1 

(4)  B 3
1 2  B 3

• 

 

3  B

• 

 

3  B

•  1~  3

 

 1

 

 2

 

 3

• 

• 

 

• 

 

注意：檢查排水
 1 

 注意

6. 電氣配線

電纜 電纜尺寸 (mm2) 類型 備註

1.5  VVF 3 + 1 φ 220 V

 2%  2% 

 警告

 

 

 注意

 
 

 50 mm 
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 注意

 PCB  PCB 
• 
• 
•  10 
•  PCB 

(1) 用包有絕緣套的圓形終端（如下圖所示）連接到端子座。

(2) 用工具將圓形終端牢牢固定到電纜上，以防電纜鬆脫。

(3) 用指定電纜，將其牢固連接並固定，以使終端不存在壓力。

(4) 用螺絲刀擰緊終端螺絲。

 請勿使用太小的螺絲刀，否則可能會損毀螺絲頭，且無法擰緊螺絲。

(5) 請勿將終端螺絲擰得太緊，否則螺絲可能會斷裂。

(6) 關於終端螺絲的擰緊扭矩，請參閱下表。

(7) 請勿用 1 個螺絲固定 2 根電源線。

 

 10 mm

 

 警告

擰緊扭矩

M4 1.2  1.8 N·m
12  18 kgf·cm

 

6.1. 接線系統示意圖

VVF 
 1.5 mm2

 

 

  *

紅
白
黑

室內機
組側

 

 注意

 

 

 

 

 

 注意

 

 

 

6.2. 連接電纜準備

 
20 mm

30mm 

 

•  4 

 

6.3. 配線連接

(1) 

 

 4 

(2) 
• 
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6.4. 接收器單元

 警告

 

 注意

 PC  PC 

 1 mm  A  B 

 

示例

 

 
ø25 L130

5 m
 

連接方法

• 

 (CN13)

•   

 A

 B

連接
•  B  PC CN13
•  B  A

7. 遙控器設定

7.1. 裝入電池（AAA/R03/LR03 × 2）

(1)  
(2)  

＋  －
(3) 

注意

注意：

• 
 1  • 

9374815234_IM_TC.indb   129374815234_IM_TC.indb   12 2013/5/23   上午 11:18:022013/5/23   上午 11:18:02
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7.2. 安裝遙控器支架

注意

  

  5 m  • 

• 
(1) 

(2) 

(3) 

.

8. 安裝接收器單元

 注意

 PC  PC 

 PC  PC 

 

 

8.1. 功能和尺寸

90

14
5

: mm

84.6

mm

57
.6

22
.9

72
.4

60
83

.5

11
8.

4

71.8

57.4

11.5

18.5

17

8.2. 選擇安裝位置

(1) 

(2)    1m 

(3) 

(4)  

12
0º

5 m

5 m

120º

5 m

5 m
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8.3. 選擇配線方式

 A  
 B   

1

2
PCB

1

1 
2  PCB

1 

2

1

1    [PCB] 
2 PCB

8.4. 選擇安裝方法

 1   I. 
 2   II. 

I.  A  B

60 mm – 64 mm

12
0 

m
m

 –
 1

40
 m

m

M4 × 20 mm

1

2

2

1 
  25 mm 

1 
2  

1
1

2

1 
   2 

2 

II.  A

1

2
PCB

1 
2  PCB

1    

  

1
2

2

M4 × 20 mm

1

2

1 
2  

1   
 [PCB] 

2 PCB

8.5. 功能設定

 注意

 •  

 • 
 • 
 • 
 • 

• 操作方法

• 

步驟 1
選擇遙控器信號代碼

 
 8.6. 

(1)  

2
(2)  
(3) 2

 A

A  
A

步驟 2
選擇功能編號和設定值

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  /
(5) 
(6)  

 注意

30  

3

1 2

3

1 2

3

1 2

4
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• 功能細節

(1) 
 

 
(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

400

11

00

1000 01

200 02

03

(2) 

(♦...  )
設定說明 功能編號 設定值

0 Pa

26

00

10 Pa 01

20 Pa 02

30 Pa 03

40 Pa 04

50 Pa 05

60 Pa 06

70 Pa 07

80 Pa 08

90 Pa 09

♦  25 Pa [ ] 31

AR 25/32/50 0  90 Pa
AR 71 0  50 Pa

(3) 

 
(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

♦            

 30

00

01

02

03

01

(4) 

(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

♦            

31

00

01

02

03

01

(5) 
 

(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

♦                  
40

00

01

*  
 

(6)  

 

(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

♦                  
42

00

01

*  00
*  01

(7) 
 

(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

♦                  A

44

00

B 01

C 02

D 03

(8) 
 

(♦...  )

設定說明 功能編號 設定值

♦          
46

00

01

02

設定記錄

 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6)  
(7) 
(8) 

8.6. 選擇遙控器信號代碼

[ 使用無線遙控器時 ]

 2 
 4 

2

選擇遙控器信號代碼

 

(1)  /
(2)   5 
(3)   (▲) (▼)    

(4)   

30  
1

A

A  
A
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8.7. 跨接線設定

(1) JM1

• 
/

(♦...  )

JM1 排水功能

♦   

(2) JM3

(♦...  F )

JM3 送風延遲

♦   

• 開關位置

• 禁止設定 JM2

8.8. 特殊安裝方法

 注意

 DIP 

8.8.1. 群組控制系統

 注意

 (1) 

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

 1  2  3  4

(2)   DIP 
 DIP 

DIP  00

室內機組 機組編號 DIP 開關編號

1 2 3 4

1 00

2 01

3 02

4 03

5 04

6 05

7 06

8 07

9 08

0 09

A 10

B 11

C 12

D 13

E 14

F 15

8.8.2.  
•  2 
• 

(1) 

(2)  DIP  1

  DIP  1-2

DIP  1-2 DIP  1-2

1 –

2
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9. 運轉測試

 注意

  12 

檢查項目

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
• 

[操作方法]

• 
• 

• /
 

[使用有線遙控器進行運轉測試]（選配）

• 
(1) 
(2)  2 

 

3) /
C0  

機組編號 錯誤代碼 內容

 

10. 選配零件

  警告

10.1. 外部輸入和外部輸出

連接方法
• 

 

/

• 

CN103

CN102

• 

10.2. 遙感器（選配零件）

• 

CN8

9374815234_IM_TC.indb   179374815234_IM_TC.indb   17 2013/5/23   上午 11:18:092013/5/23   上午 11:18:09
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• 

• 
• 

• 30 01
• 31 01

10.3. 有線遙控器（選配零件）

• 

1: 
2: 
3: 

11. 用戶導引

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
A

*(4) 

12. 錯誤代碼

 
 

 

錯誤畫面
有線遙控器

錯誤代碼
說明運轉指示燈

（綠色）

定時指示

燈（橙色）

省電指示燈

（綠色）

● (1) ● (1) ◊

● (1) ● (2) ◊

● (1) ● (5) ◊

● (2) ● (1) ◊  
[ ]

● (2) ● (2) ◊

● (2) ● (3) ◊

● (2) ● (4) ◊

• 
[ ]

• 

[ ]

● (2) ● (7) ◊
 

[ ]

● (3) ● (2) ◊
 PCB 

● (3) ● (5) ◊

● (4) ● (1) ◊

● (4) ● (2) ◊
 

● (5) ● (1) ◊

● (5) ● (3) ◊

● (5) ● (7) ◊

● (5) ● (15) ◊

● (6) ● (2) ◊
 PCB 

● (6) ● (3) ◊

● (6) ● (4) ◊
PFC 

● (6) ● (5) ◊
 L 

● (6) ● (10) ◊
 PCB 

● (7) ● (1) ◊

● (7) ● (2) ◊

● (7) ● (3) ◊

● (7) ● (4) ◊

● (7) ● (5) ◊

● (7) ● (6) ◊ • 
• 

● (7) ● (7) ◊

● (8) ● (2) ◊

• 

• 

● (8) ● (3) ◊

● (8) ● (4) ◊
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錯誤畫面
有線遙控器

錯誤代碼
說明運轉指示燈

（綠色）

定時指示

燈（橙色）

省電指示燈

（綠色）

● (8) ● (6) ◊
• 
• 
• 

● (9) ● (4) ◊

● (9) ● (5) ◊

● (9) ● (7) ◊

● (9) ● (9) ◊

● (10) ● (1) ◊

● (10) ● (3) ◊

● (10) ● (4) ◊

● (10) ● (5) ◊

● (13) ● (2) ◊ [ ]

   ●   0.5 /  0.5 
◊  0.1 /  0.1 
( )

[ 遙控器 LCD 的故障排除 ]

[ 自我診斷 ]
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